‘ ELEKTRIKO

Komputer Solarny LCD S
Kod Elektriko: 99929
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

¢ Napiecie [V] 12/24V
e Wymiary 80 x 85 x 25

Nominalne napiecie systemu [V] 12/24
Pobdr pradu (zalezny od podswietlenia) [mA] 3-30
Wyswietlacz LC wyswietlacz z okreslonymi segmetami
Wyswietlane wartosci W, A, V, Ah, Wh

Strona 1z 2 info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Komputer Solarny LCD S

‘ ELEKTRIKO

Zakres pomiarowy [Wp] 20-990
Wymiary [mm] 80 x85x25
Wymiary montazowe[mm] 66 x 72 x 22
Waga [g] 55
Zgodnosé z CE, E-Test (EMV/Automotive Regulations)

lle energii naprawde dostarcza moj uktad stoneczny? Czy moduty solarne sg zacienione lub zabrudzone, czy co$ jest
nie tak? Urzadzenie do pomiaru energii stonecznej daje odpowiedz na te pytania. Po podtaczeniu do sterownikow
tadowania stonecznego serii SR i MPP, zadana informacja jest podawana kompleksowo i natychmiast.

LCD SOLAR-COMPUTER S precyzyjne wyswietla wszystkie istotne wartosci, jest dostosowany do wszystkich
regulatoréw Votronic.

Wyswietla nastepujace wartosci:

- Prad tadowania (A)

- Napiecie regulatora (V)

- Moc PV (W)

- Licznik pradu PV (Ah i Wh)

Komputer Solarny LCD S zostat zaprojektowany przede wszystkim do pracy z regulatorami. Duzy wyswietlacz z
czasowym podséwietleniem, zapewnia doskonatg czytelno$¢. Wyswietlane sg prad tadowania, moc tadowania oraz

napiecie akumulatora. Funkcja pomiaru pradu, zlicza uzyskane Ah i Wh, utatwiajgc kontrole systemu. Wartosci pomiaru
mozna w kazdej chwili wyzerowac.
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