G’EKT RIKO

Lampa hybrydowa 5m 50/275/90 150Ah
Kod produktu: 99986

i

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

Moc 20-50 W

Strumien $wietlny lampy [Im] 2800-7000Im
Wysokos¢ stup 6m, catos¢ 8.2m
Pojemnos$¢ akumulatora 1x150Ah

Panel fotowoltaiczny 1x275W

Turbina wiatrowa 90W

Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) do 3 dni
Wysokosc montazu lampy 5-6m

Moc 20-50 W

Strumien Swietlny lampy [Im] 2800-7000Im
Wysokos$¢ stup 6m, catos¢ 8.2m
Pojemnos$¢ akumulatora 1x150Ah
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¢ Panel fotowoltaiczny 1x275W

Turbina wiatrowa 90W

e Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) do 3 dni

Wysokosc montazu lampy 5-6m

Kolor srebrny - ocynk

Wysokos$¢ stupa 6m

Akumulator zelowy montowany w gruncie

Czas pracy 8-14h

Wysokosc montazu lampy 6m

Tryb zatgczenia czujnik zmierzchu + system $ciemniania + programator czasu pracy

Wymiary stupa i lamp wg schematu zataczonego w galerii wybranego wariantu.
Informacje o lampie

- Stup ocynkowany (opcjonalnie malowanie na dowolny dowolny kolor z palety RAL)
- zywotnos$¢ zrédta swiatta do 50 000 godzin pracy

- przyjazna dla $rodowiska

- prosta instalacja

- krotki czas realizacji inwestycji

- niskie koszty utrzymania

- (opcja) czujnik ruchu

- wysiegnik lampy ok. 1,2 m mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji lampy wg. wtasnych parametréw i wzoru
- wszystkie lampy wyposazone w inteligentny system $ciemniania

- dzieki zastosowaniu turbiny wiatrowej, mozna wydtuzy¢ czas pracy lampy, szczegélnie w niesprzyjajacych warunkach
zimowych

Czujnik zmierzchowy + system $ciemniania + programator czasu pracy
W regulatorze jest sterownik LED ktdry podbija napieciie dla diody na 33-36v a uktad zasilania regulatora 12V

Istnieje mozliwosé sterowania pracg lampy przez aplikacje na smatrfonie (interfejs Bluetooth lub WiFi) za doptats -
szczegobty do uzgodnienia z dziatem sprzedazy.

Sklad zestawu:

- stup stalowy wraz z ramka pod panel solarny i turbine
- fundament

- wysiegnik

- panel fotoltaiczny
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- turbina wiatrowa wraz z kontrolerem

- lampa uliczna 12/24V

- kontroler MPPT wraz z pilotem

- akumulator zelowy ze skrzynig (montowang w gruncie)

- kable solarne 1x4mm + ztacza MC4 do paneli

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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