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Kompaktowa obudowa

Szeroki zakres mocy

Szeroka paleta dodatkowych 

opcji

Korpus: blacha stalowa

malowana proszkowo

Układ optyczny: raster

aluminiowy

Kolor korpusu: biały

Dostępne opcje na zapytanie:

Moduł awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI

Kolory z palety RAL

Compact body

Wide range of source power

Wide range of additional 

options

Body : powder coated steel

Optical system : aluminium 

reflector 

Body colour : white

Available options upon request

Emergency mode
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI

RAL colours

Kompaktgehaeuse

Breite Palette von Wattagen

Breite Palette von Extraop-

tionen

Das Gehaeuse: Stahlblech 

pulverbeschichtet

Optische Verarbeitung:

Aluminiumraster

Das Gehaeuse: weiss

Optionen auf Anfrage:

Notlichtmodul

DIMM/DALI

Farben der RAL-Palette

Design compact

Large gamme des puissances

Large gamme des options

Corps: tôle d’acier laqué

par poudre

Systéme optique: réflecteur

en aluminium

Couleur de corps: blanc

Options sur demande:

Eclairage d’urgence
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI

Couleurs RAL

Компактный корпус
Широкая гамма мощностей
Широкий спектр вариантов 
по запросу

Корпус: листовая сталь, 
покрыта порошковой краской
Оптика: алюминиевый 
отражатель
Цвет корпуса: белый 

Варианты по запросу:
Блок аварийного питания
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Палитра цветов RAL
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wymiary montażowe
installation dimensions
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